耐震標章申請檢附文件清單(一式1份)
[bookmark: OLE_LINK1]耐震標章之申請流程分為耐震設計標章與耐震標章，需同時申請，其申請文件需先行利用電子郵件寄發電子檔，並且經校對後，再由各單位用印並請申請單位(業主)函文檢附申請文件提送掛件，有關申請文件要求詳如下表：
	申請類別
	勾選
	申請文件
	說明
	備註

	耐震標章(含耐震設計標章)
	□
	1. 申請檢附文件清單表
	申請單位(業主)用印。
	一式1份。

	
	□
	2. 耐震標章切結書
	申請單位(業主)用印。
	一式1份。

	
	□
	3. 耐震設計標章申請書
	各單位用印及申請單位(業主)需加蓋騎縫章。
	一式1份。

	
	□
	4. 耐震設計標章結構設計概要
	結構設計單位用印及申請單位(業主)需加蓋騎縫章。
	一式1份。

	
	□
	5. 耐震標章申請書
	各單位用印及申請單位(業主)需加蓋騎縫章。
	一式1份。

	
	□
	6. 耐震設計標章申請權利義務約定書
	申請單位(業主)填寫並用印及需加蓋騎縫章。
	一式2份，需附估價單。

	
	□
	7. 耐震標章申請權利義務約定書
	申請單位(業主)填寫並用印及需加蓋騎縫章。
	[bookmark: _GoBack]一式2份。

	
	備註：
1. 申請文件請依1.至7.編號排序，並先行利用電子郵件寄發電子檔校對後，再由各單位用印並請申請單位(業主)函文掛件及繳費。
2. 耐震設計標章及耐震標章申請費用請於開會前繳納完成。


「耐震標章」申請文件檢附清單表
申請單位：«用印»



